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Celle carte résulte d'un levé péophysique agroporté de haute sensibilité combinant Magnéisme ¢ Radiométrie 5000
Specirale, effectué pour le comple du Ministére de 'Economie des Finances et de I'lndustric. L'acquisition {(juin a -
novembre 19981 cf la compilation des mesures {décembre 1998 & mai [999) ont ét¢ réalisées par ln Compagnie SANDER
sous la supervision du BRGM. Lextension de ce levé correspond 4 l'ensemble de la provinee géologique dite "Massif
Armorcain®, i Texeeption du Colentin et de la région dz Saint Malo qui bénélicient déja dune couverture aéro-
magneligue récente.
Pour réaliser les vols, deux aviens bimoteur ont €€ utilisés ; un Beecheraft modéle Quecnair ¢l un Britten-Norman
modeéle lslander, tous deux équipés d'une msirumentation identigue. Les lignes de vol, orientées Nord-Sud. sont espacées
de 1 km, et resscrrécs sur certains secteurs d'intérét & 300 m ou localement & 2530 m. Des iraverses de contritle,
équidistantes de 10 km et orientées perpendiculairement (Est-Ouest) complétent le plan de vol.
La technique de Positionnement Global par Satellite (GPS) o é1é mise en oewvre pour le contrdle de la navigation et la
restitution des rrajectoires. Le service commercial "Omnistar”, de correction différenticlle "lemps réel”, o &1é utilisé pour
la navigation, couplé 3 un simulateur de vol drapé au dessus du modéle numérique de terrain, Les irjectodires réelles sont
recaleulées précisément aprés vel en ulilisant des corrections différentielles établies aux stations sol de référence
installées & Rennes, Carhaix ou Mantes, Lalitude de vol est ézalement enregistrée 4 l'aide d'un baro-altimétre et par la
mesure de la parde au sol avee un allimétre radar, LEnfin une caméra vidéo embarquée, braguée verticalement, filme en .
cortling le rerrnin survolé. Le GPS est galement utilis¢ pour dater et synchronizer 'ensemble dios mosures. ‘N(—‘
Le Champ Magnétique total cst mesurd 8 Uaide de magnétométres 4 pompage optique & vupeur de césiom. Le “ 4 g T,
capleur embarqué est installé dans un rostre (ixé a la quene de l'avion. L'effet magnétique des avions st attiénué par une
démagnétisation soignée et par la mise cn oeuvre d'un systéme de compensation dynamigue. Son efficacité est établie par NM
réalisation périndique d'une figure de mérite, Les variations dinrnes du champ muagnéigue sont contrdlées grice aux
erregistrements aux stations sol (Rennes, Carhaix, Nantes) et sont soustraites des mwesures aéroportées, Les dcarts aux
points de croisement entre les lignes ¢t les traverses ont été analysés et compensés. Un champ régional est estimé par [
approximation de la composante de grande longuenr d'onde (filore passe bas 60-73 km). Pour mienx rendre compte des [
variations locales induites par les [ormations géologiques, 1"anomalie magnétique” est dtablie en évalnant T'éeart |
résiduzl entre le champ lotal oo le champ régional. La "réduction au pdle” cst un traitement spécifique visant a |
g'affranchir de l'orientation lecale du champ mzgnétique terrestre, atin de locahiser les anomalies 4 Paplomh des souarces [
d'aimantation induite (tradicment BRGM, logiciel GWIPACK ). [
La radinactivité naturelle csl enregistrée avec un spectromatre. auto-stabilisant 236 canaox, mun: de détectenrs Nal | .
un captenr principal d'un velume de 42 litres et un captenr auxiliaive de %4 lires Localisé vers le hant, dédié 4 la \.,_\ ),/—‘-xz—“’_'-{_/ﬂ‘rh. Niort Deéclinaison — 4 d[:g
correction du bruit atmosphéngue "radon”. Le spectre du rayonnement pamma capté estoantégré selon les fenétres . -
spectrales caractéristiques correspondant an Comprage Total (041-2.81 MeV) au Potassiom (1.37-1.57 MeV), i | ——
IIranium {1.66-1.86 MeV) et au Thorium (2,41-2.81 MeV). Une réduction préalable du brut statistique par analyse en ﬁ‘\l
composante principale (NASYD) de 'ensemble des spectres est appliquée avant de metire en oenvre la méthodologie |
recommandée par 'LAEA {rapport 3230 Les corrections de bruit de fond (cosmigue el de Mavion), de Paffet Compron, de l\ 0 mn 0 30 40 0 km
I'atténuation altimétrigue et de Peffel radon utilisent les coefficients spéeiliques Glablis lors des vols de calibration. Fn E;H;_
particulier, la sensibilité de Vappareillage a éé étahlie avant le Tevé sor le site de Brekenndge (Canada). Les cartes sont | . —
présentées en unilds de conceniralion @lémentaire (Potassiom), ou en leneur équivalente respectant hypothese [ ®La Rochelle -\“‘——\\
d'équilibre des tamilles radioactives (Lraniom, Thorium). Celle du Comptage Total est exprimée en umité de I ‘d\ | - | |
débit de dose absorbéc (nano Gray/heurs), Une synthése des variations relalives des teneurs K. Th, U est obtenue par 2
combinaison chromatique ternaire rouge-vert-hlen selon l'intensité des canaux respeetils. 2700M00" W 1700'00" W 0=00'00" E

Les cartes sonl reslitucées # parne d'une grille réguligre interpolée su pas de 230 métres par opérateur 4 “courbure
minimum”, en couleor par méthode de drapé ombre.
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Le rapport BRGM n® B 40471 présente en détail 'ensemble des paramitres utilisés pour 'acquisition et le traitement
des mesures. Les utilisalours de ces cartes sont invités & s'y epotier.
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