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Maitre d'ouvrage : Ministére de I'Lconomie des Finances el de 1'Industrie ] . o ) , ) . _ N o 477000007 N
(Direetion des Matiéros Premiéres ot des Hydrocarbures) Cete carte résulte d'un levé géophysique adroporté de haute sensibilité combinant Magnétisme et Radiométrie 0.0
Maitre d' BRGI"Ir{ S L C ‘o] . N : ] Spectrale, ellectug pour le comple du Ministére de |'Heonomie des Finances et de 1Tndustrie. L'acquisition {juin 4 '
] : e T : : S . . e . e ]
Matlre d'oeuvre 2l service Lreologique dt“'-'_”"i T novembre 1998) el la compilalion des mesures (décembre 1998 & mai 1999 ont été réalisées par la Compagnie SANDER
(BRGM, BP60DS, 45060 ORLEANS Cedex, France) sous la supervision du BRGM. L'extension de ce levé correspond i lensemble de la province péologique dite "Massif
. . e o Armoricain”, a lexceplion du Cotentin et de la région de Saimt Malo gui bénéficient déja d'une couverture aéro-
Opérateur : Sander Geophysics Ireland Itd spnElique récenle.
Pour realiser les vols, deux avioms bimoteur ont €t urilisés | un Beecherall modéle Queenair et un Britten-Morman ; .- e WL . o,
CARA CTEHSTIQUHS TECHNIQUES DU LEVE modEle Islander, lmlH. duus -:iquipﬁ:t. dune insT!‘l.1m_e!11:r.’11.'~101E ic!emiqu&. Les lignes de 1:-:1'.? _uriuntéi:s Mord-5ud, sont Esp:;‘.c_éﬁ 5 R Lo : - I. e P TS, _— @ . :
de | k. el resserrées sur ocertaing secteurs d'intérét & 300 m oou localement & 230 m. Des traverses de contrdle,
Géodésie Avions Reecheraft Oueenair B-80, C-I'WZG | @yuidislanles de 10 km el orienlées perpendiculairement { Est-Ouest ) complétent le plan de vol. 2200000
s1e AVIONS, i -ab, C-1 T
; T U ambert ITe TGN ‘Brillen- un Tslande 2, CAGSGX . iy . —_— : . .
lE:}rb,lw_Il'F de coordonnées Lambert F;“T::T it T Lt B“];Lm Nn:.mn.m Islander BN2. C-GSGX Lu technigue de Positionnement Global par Sarzllire (GPS) a &¢ mise en oeuvre pour le contréle de la navigation el la
3.:?'-:5. lunp-m“’ﬂgnm f;’:ql-,:- I1hlrl.l.n'let'l. hon embarquec o . o restilution des trajectoires. Lo service commercial "Omnistar”, de correction différentielle "temps réel”, a été urilisé pour
L lrll dm U,T]‘:E”TL """"""""""""""""" s ' _1,:--_1-{': Magnclometre. ..., e vapeur de L:e:qm['n. E"L:‘“LT“:K (ﬁ.‘:l la navigation, couplé 4 un simulareur de vol drapé au dessus du modéle numérique de terrain. Les trajectoires réelles sont
— thingmt[ﬁ{]{}[][][} ----- Tau‘{lmrd’*"{'}ﬂﬂﬂlfln R _ _ "("mm‘:m":f (i-822A recaleulées précisément aprés vel en utilisant des corrections différentielles établies aux starions sol de rélérence
Elling "d"dm e m : - Cl. ke 1880 Compensation dynamique.. ... RM?""’#"*“DHH installées & Rennes, Carhaix ou Nantes, L'altitude de vol est également cnregistrée 4 l'aide d'un baro-altimétre et par la
1psul 5*;](13’5424'3”1 """" |: |Eaxﬁ 21{6 515 E‘F"""'_L”"“Clm BAMITEL s L""‘F'I“-'a"“-:m (1rEL{'J mesure de la garde aun sol avec un altimétre vadar, Enlin une caméry vidéo embarquée, braquée verticalement. filme en )
j;—:‘:lﬁl :",J:Eﬁc hl}Q'—} i ;1’? ArARe b Aah s Lm < 1'“’]“"';“ dies st Nalo s ‘::'-i} :.lf;i{l“ continu fe terrain survolé. Le GPS est également ulilisé pour dater el synchroniser 'esnsemble des mesures, NG
.'\-I n) "_I;I. " . el o L .. L y " i ’
: Sy steme dacguISTION. .. e e e e, SGL-AT).
Pl_an d&‘u’ﬂl _ . o RC"_’“FI“:“T GPS.vvnn SRR, Novatel J931R 4 12 canaux Le Champ Magnétique total est mesurd a l'mde de mugnélomiires 4 pompage optique 4 vapeur de césium. Le
Dircetion des lznes de vol..cns \ ord-Sud - Altimdtre T"”‘hr-":---_— ---------------- s King KRAIOA cupteur embarque est installé dans un rostre fixé 4 la queue de Tavion. L'effet magnétique des avions est atténué par une -
Dircetion des hg'n.e.‘-_. de contrdle.......... RN Lst-Cuest "f":]““'I'““"-‘rl_““_“'“‘:mq'-le ------------------------------------------ ?;:_'.n‘:mf.cc démagnétisation soignée ot par la mise en oeuvre d'un sysiéme de compensation dynamique, Son efficacité est érablie par 0 NM
Espacement de-‘l_lg“e‘-“ de vol......... 250, 300 ou 1000 m ':-"-”"-'T_“ VIEO- i, P'-mﬂ-"‘m"_'-'"'.(_'””l“" réalisation périodique dune figure de mérile. Les varations diurmes du champ magnétique sont confrdlées goriice aux Les Sables d'Olonnek
Eﬁ]'l:ic;:l“ﬂi:l‘ltd{..‘-h lignes de conmdle.. o 10 000 m I":dugrmlusuu]?c ............................................. Panzsonic/Sanyo enregistrements aux stations sol (Rennes, Carhaix, Nantes) el sonl soustraites des mesures adroporrées. Les éearls aux
tfmic AL SO] TOYEANE 1oevvsevrnnnisverciianiinnis ]_IZU m sf“”d’: lh"m“:‘"_“" pumnis de croisement entre les lignes et les taverses onl €18 analysés ol compensés. Un champ régional est estimé par |
Vitesse moyenne de vol par “3'_!3'!3'?” au sol... . Sonde B, e approximation de la composante de grande longueur donde (lilire passe bas 60-75 km). Pour misux rendre comple des |
NAVIZAOT v UGS différenticl et femps .n.:cl, Taux d'échantillonnage variations locales induites par les formarions géologiques, |"anomalie magnétique” est éablie en évaluant |'écart I
systenne Ormaslar Mamndtométre ' ' 018 résiducl entre le champ total et le champ régional. La "réduction au pdle’ cst un traitement spécilique visanl A ||
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Instrumentarion aux stations sol SpeCITOmMELTe ranma ;Ia[.'lmmhl.r d‘f ]{]].']CI'Jtatl_ﬁ‘:'l locale m,] Lham.p .ma%neuqus‘ terrestre, afin de localiser les anomalies a laplomb des sources {\_/'1_/%_ If
Magnétométre Vapeur de Césium Alfimétre radar d'mmentation induite (traitement BROM, logiciel GMIPACK), L_ { / > . L, '
L TN T T £ U . B 1l Cl L T RS = O
Creometrics GR22A (Mantes et Carhaix) Sonde thermigue et humidite e 0,23 Lo S _ . - : _ p ﬂ/ S
Scintrex C'$-2 (Rennes) GPS La radioactivité naturclle cst enrcgistrée avec un speclromelre, auto-stabilisant 250 canaux, muni de détecteurs Nal - . r___,\ .a/ J_f/‘“—\‘\ . o
Taux déchantillonnage ' OSs mmmmmmmmmmmm—————— — ‘" 0= an capleur principal dun volume de 42 litres er un capleur auxilinire de 8.4 litres focalisé vers le haut, dédié 4 la T TN e ~2 /e Tiort NDéelinaison — 4 deg.
Réct-tcur(i[’“} ----------- \J("\arel‘ﬂ"hlf{‘ll"'cu1ﬂu1 Déclinaizon Magneigue.. o PR ¥ correction du bruit atmosphérique "radon”. Le specire du rayonnement gamma capté est intégré selon les fenélres ( o '
" Cmmmm—— R Inclinaison Magneliue. .o 102! specirales caractéristiques corrcspondant au Comptage Total (041-2 81 McV), au Potassium {1,37-1,57 MeV), & —
(100, MARS03" - Wil o44Y) I'Uranium (1.66-1.86 McV) ct au Thorium {2,41-2.81 MeV). Une réduction préalable du bruit statistique par analyse en ' /rfl -,
composanic principale (NASVD) de T'ensemble des spectres est appliquée avant de mettre en oenvee la méthodulogic e \'.1 [
recommmandiée par VTAEA (rapport 3230 Les corrections de bruil de fond {cosmique ot de V'avion), de I'effel Complon, de L il I 0 & 40 50 km
ECHELLE : 1 /500 000 DATE DU LEVE :jll-{" - novembre 1998 |'aTTL.5[1u.'?liun allimétrique ot de l':ffn?:t radin ufilis&:'n‘,_ les coefficients spécifiques &tablis 1ql'ﬁ des vols de calibration. Ln \ W
particulier, la sensibilitd de Tapparcillage a été étaklie avant le levé sur le site de Brekenridge {Canada), Les cartes sonl \ :
présentées cn umités de concentration élémentaire (Potassium), ou con tencur équivalente respectant 'hypothése w"‘ La Rochelle —.
PLANCHE n° 6 de 7 RAPPORT BRGM n® R. 40471 d.eq.mllhrc ey lan‘nl.]cs radioactives :[.rnr:mm. Thfurlum]. L.““.“ du Lu.mptage Total est exprimée en unilé de | JiL\ I — |
débit de dose sbsorbée (nane Grayheurs). Une synthése des vanations relatives des tencurs K, Th, U est obienue pur
combinaison chromatigue ternaire rouge-vert-blen selon lintensilé des canaux respectifs. 2°00M00" W 1200'00" W 0=00'00" E
. o | | | 300000 400000
/ R, Les carles sonl restituées 4 partir dune grille réguligre interpolée au pas de 250 métres par opérateur 4 "courbure
Lo pribeismiitesw pmeadrde g Sp gogais avee o pavicipatian facieiéee e - Mmitroa”, & couleur par méthode de i'l.T'-':I.r!IE ombie.
g FFRHONT o b vinele o Brest o ofi progransie Géolrance310 = _ ) L . o ) i : . r : TEFEERT Mgt - '
/ patr I b Nunies-Rentes. Lo dod s plaseans comsinental Le rapport BRGM n® R 40471 présente en détail I'ensemble des puramétres utilisés pour l'acquisition el le traiiement Awteurs : Didier BONLIOLY. Josd PERRIN, Catherine TRUPFERT. Fawzia ASFIRANE
eRIFe Sein £f e said ear o peapeidsd ge 8 EPSHOM B R(EM des mesures, Les utilisateurs de ces cartes sont inviéa a 5'}. teporler, Corfographic Geopfivsigue Yemérigue | BRGMWRGNATMG — 0 EROM 1904 [NBN go 2-7i5¥-7151-1






